
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

Застосування і дозування 

Дозування 
відповідно до 
інструкції з 
урахуванням 
ступеня 
забруднення. 
Дотримуйтесь 
інструкцій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ефективний засіб для очищення лугостійких підлогових покриттів 
■ Сильнодіючий ■ Економить час і витрат ■ Швидкодіючий 

Загальна інформація 
■ QUICKSTRIP turbo - сильнодіючий засіб для очищення підлогових покриттів, який допомагає повністю 

видалити з підлог старі воскові та полімерні шари.  

■ Засіб QUICKSTRIP turbo зручний у використанні та не має неприємного запаху.  

■ Завдяки простоті та ефективності використання допомагає економити час і витрати.  

■ QUICKSTRIP turbo майже не піниться і підходить для використання навіть у машинах для догляду за 

підлогами з додатковою функцією сушіння. 

 

Сфера застосування 
■ Можна використовувати для видалення будь-яких стійких до вологи і лугів покриттів, наприклад, 

тонкої плитки, покриттів з ПВХ і епоксидних підлогових покриттів. Не підходить для лінолеуму, 

дерев'яних, чутливих гумових і кольорочутливих покриттів. Не висушувати на глянцевих поверхнях. Не 

висушувати на глянцевих поверхнях.  

 

Склад 
Перелік інгредієнтів див. паспорт безпеки. 

 

Сталий розвиток і виробництво 

 

Глибоке очищення: 
Нанести на поверхню 
і залишити на -10 
хвилин. 
 
Очистити підлогу 
однодисковою 
машиною із зеленою 
накладкою або 
жорсткою щіткою. 
Видалити бруд і старі 
полімерні шари за 
допомогою 
водоструминного 
пристрою. Промити 
чистою водою. 

 

 
Безпека продукції, зберігання і захист довкілля 
Безпека: Цей засіб призначений для професійного застосування. Більш детальну інформацію наведено у паспорті 

безпеки. 

Зберігання: Зберігати при кімнатній температурі у тарі виробника.  
Захист довкілля Викидати тільки порожню тару 

 

Інтенсивне 
очищення: можна 
використовувати в 
машинах для 
чищення, миття та 
сушіння. 

Товарна одиниця 

Артикул 404741 1 x 10 л 

Ваш партнер 

 
Значення pH 13 
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Технічна інформація 

QUICKSTRIP turbo 

http://www.wmprof.com/
http://www.wmprof.com/
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