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ТЕХНІЧНІ ДАНІ
CT15 B35
LPTB01229

CT15 C35
LPTE00517

CT15 B35R
LPTB02862

CT15 C35R
LPTE00630

CT15 B35 ECS
LPTB02510Код

ЕФЕКТИВНІСТЬ
Максимальна теоретична продуктивність м²/год 1225 1225 1225 1225 1225
Очищення шляху мм 350 350 350 350 350
Ємність резервуара для води (відновлення розчину) л 16/19 16/19 16/19 16/19 16/19
Максимальний час роботи хв 70 Необмежений 70 Необмежений 70
Напруга V-Ah 24(2х12)-29 ларі 230-50/60 24(2х12)-29 ларі 230-50/60 24(2х12)-29 ларі
Встановлена   потужність В 550 400 550 400 550
Тиск кисті кг 25 25 16 25 16
Ширина ракеля мм 450 450 450 450 450
максимальна швидкість км/год 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
вага кг 59 37,5 60 52 59
Розмір (ДxШxВ) мм 960x550x1220 960x550x1220 753x440x1220 753x440x1220 740x394x535

СТАНДАРТНИЙ АКСЕСУАР I ES
CT15 B35 CT15 C35 CT15 B35R CT15 C35R CT15 B35 ECS

ЩІТКИ
PPL SOFT SPPV01481 SPPV01481 - - SPPV01268
ЩІТКА ЦИЛІНДРИЧНА - PPL SOFT Ø 0,3 мм - - SPPV01552 SPPV01552 -
ТРИМАЧ КОЛОДКИ - - - - SPPV01268
ЛЕЗА РАКЕЛЯ
ПЕРЕДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС MPVR05917 536 мм MPVR05917 536 мм - - MPVR05917 536 мм
ЗАДНЄ ЛЕЗО ЛАТЕКС MPVR05918 596 мм MPVR05918 596 мм - - MPVR05918 596 мм
МАСЛОСТІЙКІ ПУ ПЕРЕДНІ ЛЕЗА - - MPVR31594 536 мм MPVR31594 536 мм -
МАСЛОСТІЙКІ ЗАДНІ ЛЕЗА ПУ - - MPVR10734 596 мм MPVR10734 596 мм -

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ (Коди доступні в прайс-листі)

ЩІТКИ ЩІТКИ ЦИЛІНДРИЧНІ КОЛОДКИ/СУПЕР КОЛОДКИ ЛЕЗА РАКЕЛЯ

ОПЦІЙНИЙ АКСЕСУАР I ES

КОД: MPVR05950 КОД: KTRI02257
КОМПЛЕКТ ЗОВНІШНЬОГО ВСІСКУ

КОД: KTRI04731 КОД: KTRI04761 КОД: KTRI04762
БРИЗКОЗАХИСТ
(ВЕРСІЯ ДИСКУ)

КОМПЛЕКТ КИЛИМ CT15R 
B (РОЛИКОВА ВЕРСІЯ)

КОМПЛЕКТ CARPET CT15R C 230VAC 
(РОЛИКОВА ВЕРСІЯ)

КОМПЛЕКТ CARPET CT15R C 115VAC 
(РОЛИКОВА ВЕРСІЯ)

КОД: KTRI04779 КОД: PRCH00578
ЗОВНІШНЯ ІНЖЕКЦІЯ -
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВИЖИВАННЯ

BIOSAN RAPIDE WT
(30ПК/30ДНІВ)

КАРТИНА
НІ

В НАЯВНОСТІ

БАТАРЕЇ І ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

БАТАРЕЇ N° ХАРАКТЕРИСТИКИ РОЗМІРИ ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Акумулятор IPC AGM
BAAC00114 2 12V 29 Ah (C5) 196х130х168 70 хв Бортовий зарядний пристрій 24V 5 Ah KTRI02305

Гелевий акумулятор EXIDE

BAAC00123 2 12V 25 Ah (C5) 210х175х175 80 хв Бортовий зарядний пристрій 24V 5 Ah KTRI02305

РЕКОМЕНДОВАНІ АКУМУЛЯТОРИ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

IP Cleaning SrlViale Treviso 63 - 30026 Summaga di Portogruaro (VE) - Італія
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